Pardoseala calda pentru confortul locuintei
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O solutie de incalzire economica

Sistemul de incalzire WARMIA prezinta o solutie
economica de incalzire. Sistemul asigura incalzirea
pardoselii pentru confortul locuintei.

Lipsa elementelor de incalzire si a tevilor asigura
spatiu pentru amenajarea interioara, atat la constructii
noi cat si la reamenajari. Pentru incalzire se pot folosi
toate sursele de energie, de la combustibil lichid,
panouri solare, combustibil solid pana la gaz sau
electricitate. Se va alege alternativa cea mai
convenabila. Agentul de incalzire fiind apa, solutia

Propagarea caldurii in camera

incélzire cu radiator

aleasa se poate schimba mai tarziu. incalzirea prin
pardoseala Warmia este o metoda de incalzire
moderna si economica. Propagarea caldurii se poate
controla usor iar temperatura camerei se poate scade
cu 1-2°C, lucru ce asigura o economie de 5-15 %.
Solutia WARMIA asigura si realizarea obiectivelor
dificile. Este un sistem flexibil orientat spre nevoile
clientului si nu necesita intretinere. Asigura o

pardoseala uscata si in stare buna.

incalzire prin pardoseald Warmia
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Warmia este garantata in totalitate

Sistemul de incalzire Warmia este o investitie sigura,
care cuprinde intreg sistemul de la proiect pana la
montaj si punere in functiune. Fiecare obiect se
planuieste individual, in functie de cerintele variabile
de incalzire ale diferitelor spatii, dar rezultatul final
va fi 0 incalzire cat se poate de economica. Proiectantii
nostri utilizeaza cea mai noua tehnica din bransa iar
montajul este efectuat de instalatori calificati si

WARMIE
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La sistemul de incalzire prin pardoseala Warmia
temperatura maxima a apei de intrare este de 40 °C,
durata de viata a tevii este mai mult de o suta de ani.
Warmia foloseste teava din polietilena reticulata-PE, care
indeplineste conditiile DIN 16833/4721 si a fost certificata
in Europa prin CE/ETA -certificat 05/0042.
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autorizati. Ei au la dispozitie unelte si aparate speciale,
efectueaza lucrarile cu profesionalism si rapid, conform
proiectelor. Astfel, intregul proiect se realizeaza de
catre expertii Warmia iar lucrarea este garantata cu
certificat de garantie Warmia. Sistemul de incalzire
prin pardoseala Warmia este garantat in totalitate,
este executat conform nevoilor clientului si se poate
comanda la un distribuitor Warmia autorizat.

Termostate Warmia

Culorile termostatelor Warmia

galben rosu albastru

sampanie platina bronz negru

metalizat
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Componente

Desen Ventil
ventil circuit distribuitor
Buson de
protectie Regulator
termostat
Ventil de
umplere, Ventil inchidere
golire si retea
aerisire
® Robinet inchidere
Teava PE distribuitor
Warmia

Distribuitor din inox

Se plaseaza in mijlocul constructiei ca distanta la diferitele incaperi
sa fie cea mai scurta. Se poate monta intr-un dulap sau direct pe
perete. Sectiunile distribuitorului sunt de 1 inch, care asigura un
debit de apa suficient catre obiect.

Racordurile standard la circuite de I'inch asigura printre altele si
racordul la distribuitor al echipamentului auxiliar. Cu ajutorul
ventilelor de inchidere la distribuitorul inferior se pot inchide dupa
dorinta circuite singulare. Distribuitorul superior este prevazut cu
ventile regulatoare de domeniu mare, de exemplu: intre 38-888
I/h, in functie de presiunea de antrenare. De aceea fluxul de apa
prin circuit este totdeauna suficient. Distribuitorul livrat nu are
imbinari intre parti, fapt ce minimalizeaza riscurile pentru
neetanseitati. Distribuitorul se poate adapta usor pentru mana
stanga sau dreapta, astfel ca teava de alimentare se poate monta
pe partea stanga sau dreapta. Garniturile de etansare EPDM
folosite in imbinarile ventilelor de inchidere si alimentare sporesc
rapiditatea montajului si indeparteaza riscurile pentru
neetanseitati.

Teava de alimentare
Teava PE este montat intr-un tub de protectie si se plaseaza intre
sursa de caldura si distribuitor.

Coturi
Asigura un montaj precis si permite dilatatia tevii.

Dulap distribuitor

Dulap din tabla in care se monteaza distribuitorul. Dulapul se
poate monta aparent sau ingropat, in functie de model. inélyimea
distribuitorului se poate regla in dulap, fapt ce usureaza montajul.

-

Dulap aparent Dulap ingropat

de inalta clasa

Termostat de camera

Termostatul de camera folosit de Warmia reactioneaza la
schimbarile in temperatura camerei si 0 mentine la valoarea
reglata cu o precizie de 0,1 °C. Termostatul masoara temperatura
camerei in mod continuu. Cand temperatura camerei ajunge la
valoarea programata in termostat, actuatorul incepe sa ajusteze
debitul de apa (diferit fata de functionarea deschis/inchis clasica)
Cu cat temperatura se apropie de temperatura aleasa debitul de
apa incepe sa scada. Termostatul functioneaza complet electronic
si depaseste de zece ori precizia termostatelor mecanice.
Termostatul este complet silentios. Garantia termostatelor Warmia
este de doi ani.

Regulator

Regulatorul comandat de termostat regleaza debitul de apa catre
circuitul de incalzire. Se monteaza impreuna cu ventilul retur si
inlocuieste reglajul manual. Regulatorul functioneaza cu o tensiune
de 230 V. Regulatorul Warmia are o garantie de doi ani.

Dimensiunile tevilor de incalzire PE

Toate tevile Warmia sunt prevazute cu protectie la difuziune, care
impiedica patrunderea oxigenului si protejeaza sursa de caldura
impotriva coroziunii.

12,0x 2,0 mm  apartament, constructie cu gips de carton

14,0 x 2,0 mm  apartament, pardoseala de beton

16,0 x 2,0 mm  apartament, pardoseala de beton

20,0x2,0 mm hale mari, locatii industriale, termoficare

25,0x2,3mm teava de alimentare, situata intre sursa de
caldura si distribuitor

32,0x3,0mm teava de alimentare, situata intre sursa de

caldura si distribuitor

Unitate de reglaj (nu intra in pachetul de livrare Warmia)
Regleaza cu ajutorul unui ventil de amestecare temperatura apei
la intrarea in distribuitor pe baza informatiei primite de la un
traductor exterior.

Valori de reglaj brute

Temperatura exterioara °C Intrare °C
+0 +28
-10 +30
-20 +32

Banda margine

Asigura izolatie de caldura si sunet intre pardoseala si perete si
permite dilatatia la caldura a pardoselii. Plasticul de pe banda
impiedica uscarea rapida a marginii pardoselii, cea ce inseamna
ca pardoseala devine mai tare.

Clemele pentru teava

Clemele pentru teava s-au dezvoltat pentru cerintele pardoselilor
care se folosesc in Nord. Teava este fixa pe pardoseala si reteaua
este ridicata la inaltime optima in pardoseala de beton. Montajul
se poate desfasura in orice punct a retelei.
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Tehnologie de inalt nivel

Solutiile tehnice aplicate si calitatea inalta a
constructiilor asigura ca sistemul de incalzire prin
pardoseala WARMIA este sigur in exploatare si usor
de utilizat. La punerea in functiune, noi efectuam
reglajele de baza si instruim clientul asupra utilizarii.
Reteaua de tevi asigura o caldura placuta in toata
locuinta. La caile de acces in exterior, usi si mai ales
in fata geamurilor mari unde este nevoie de caldura
mai mare, reteaua de tevi va fi mai densa. Circuitele
sunt formate din tevi PE in care apa are o temperatura
de pana la +95 °C si temporar 110 °C. Dar reglajul
precis si reteaua corect realizata asigura ca
temperatura apei in sistemul de incalzire Warmia sa
fie sub +35 °C, chiar si iarna. Teava are 10 ani
garantie. Teava indeplineste cerintele standardului
DIN 16833/4721 si are urmatoarele certificari:

Densitatea de montaj ofera patru alternative: 75, 150, 225 sau
300 mm. La marginile exterioare unde necesitatea de caldura
este mai mare decéat la mijloc, tevile se monteaza mai dens. De
exemplu, in fata ferestrelor mari si usi se foloseste distanta
minima intre tevi de 75 mm. Partile din mijloc se incalzesc
indeajuns si cu o dispozitie de tevi mai rara.

SKZ A 253, DIN CERTCO reg.Nr. 3C106 PE Xc, DVGW
Reg. Nr. DW-8311AT2454, KIWA/KOMO K11423/01,
VA 1.14/11831, Certificare 2000/092, STF
113/6221/2001.

Sistemul de incalzire Warmia include un distribuitor
din inox, usor de utilizat. Suprafata interioara a
distribuitorului este neteda iar diametrul este mare.
Acest lucru permite un debit de apa sporit si o reducere
a pierderilor de presiune. Durabilitatea distribuitorului
din inox la coroziune este bine cunoscuta, ca fiind de
lunga durata.
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Constructii de pardoseli obisnuite

Strat intermediar/gips de carton

Strat pardoseala/beton

Acoperire pardoseala
Gips de carton
Masa de egalizare si umplutura

Fasii de 15 mm gips de carton,
distanta intre ele 40-50 mm

Teava de incélzire Warmia
(PE 12 x2,0 mm)

Strat sustinere

Structura ajutatoare

Acoperire pardoseald
Beton 70 mm

Teava de incélzire Warmia
(PE 14/16 x 2,0 mm)

Retea armatura
Styrox sau izolator echivalent

Placa sustinere

Acoperire pardoseala
Beton 70 mm

Teava incélzire Warmia
(PE 14/16 x 2,0 mm)

Retea de armatura

Styrox sau alt izolator echivalent

Acoperire pardoseala
Beton 70 mm

Teava de incalzire Warmia
(PE 14/16 x 2,0 mm)

Retea de armatura
Styrox sau alt izolator echivalent

Beton

Chit/strat pardoseala

Chit/strat intermediar

Pardoseala sclivisita/placa furnir

Acoperire pardoseala
Chit 40 mm

Retea speciald fibre de sticla

Teava de incélzire Warmia
(PE 14/16 x 2,0 mm)

Strat filtru

Izolatie

Acoperire pardoseala
Chit 30 mm

Retea speciald fibre de sticla

Teava de incélzire Warmia
(PE 12 x 2,0 mm)

Hartie

Placa sustinere

Acoperire pardoseala
Placa furnir 10 mm

Masa de umplutura

Teava incalzire Warmia
(PE 14/16 x 2,0 mm)

Fésii gips de carton, distanta
intre ele 40-50 mm

Sustinere pardoseala, placa
furnir 18 mm

Reglaj k=400,/k=600

Daca grosimea materialului de acoperire este mai mare
de 10 mm, de exemplu: parchet, la a treia placa se poate

renunta.
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VALTEC DOMUS SRL
RO-400129 Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 22
Tel.: 0364 262.662, fax: 0364 262.663, mobil: 0749 01 77 77
email: contact@valtecdomus.ro | web: www.valtecdomus.ro
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